
 
 

 
Datenblatt Hengst MNS 03 - Mund-Nasen-Schutz gemäß EN 14683 Typ II 
 
Die Maske Hengst MNS03 zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und ihren hohen Tragekomfort 
aus. Die Maske bietet einen hygienischen Atemschutz. Die Masken werden aus qualitativ 
hochwertigen Materialien hergestellt. 
 
Produktbeschreibung: 

Dreilagige Mund-Nasen-Maske mit Ohrenschlaufen und Nasenbügel. Ultraschall verschweißt. 
 
Materialien: 

Filtervlies und Abdeckungen an der Innen- und Außenseite aus Polypropylen - Bebänderung: 
Elastikband (Latexfrei) - Nasenbügel: Mit Polypropylen ummantelter Metalldraht. Das Produkt ist 
Glasfaserfrei. 
 

Richtige Anwendung:  

1. Zum Aufsetzen knicken Sie den Nasenbügel vor und legen die Maske auf die Hand, so dass die 
Kopfbänder nach unten hängen. 
2. Setzen Sie die Maske unter dem Kinn an - den Nasenbügel nach oben. 
3. Ziehen Sie die Bänder hinter die Ohren. 
4. Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel Ihrem Nasenrücken an. 

 

Technische Daten: 
Artikelnummer VPE 25 – 9435 310 000 

VPE 50 – 9436 310 000 
Variante Masken mit Ohrenschlaufen 
Normerfüllung EN 14683 
Schutzklasse Typ II 
Material Polypropylen 
Bakterielle Filtereffizienz ≥ 98% 
Latexfrei Ja 
Glasfaserfrei Ja 

 
Hersteller: 
Hengst SE 
Nienkamp 55-85  
48147 Münster  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49(0)251 20202-0 / E-Mail: info@hengst.de 
 

Made in Germany 


