
Professional  
Fluid Equipment
Mobile Ölpflege
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Erhöhte Verfügbarkeit  
und Effizienz

Saubere Öle sind elementar für einen störungsarmen  
Anlagenbetrieb. HYDAC ist Ihr zuverlässiger Partner für  
alle Fragen zur Überwachung und Pflege von Hydraulik-  
und Schmierölen mit verschiedensten Anforderungen.

Die Aufgaben der Ölpflege

	■ Abreinigung von Ölen vor oder während der Befüllung
	■ Aufrechterhaltung der Ölsauberkeit während des Betriebs 
(Nebenstrompflege)

	■ Abpumpen gebrauchter Öle nach Gebrauch

Vorteile durch Ölpflege:

	■ Reduktion von Verschleiß und Ausfall von Komponenten
	■ Reduktion von Betriebs- und Wartungskosten
	■ Optimierte Ölreinheit schon bei Befüllung des Tanks
	■ Schutz von schmutzempfindlichen Komponenten
	■ Reduktion des CO2-Fußabdrucks der Anlage
	■ Verlängerung der Öllebensdauer
	■ Unabhängigkeit von der Anlagentechnik

Ko
st

en

Maschinenlebensdauer

Ohne HYDAC Filter &
 Pflegeaggre

ga
te

Mit HYDAC Filter & Pflegeaggregate
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Klein und tragbar 
MobileFiltration Unit 15

Passende Filterelemente

Anwendungsbereiche  
bis ca. 1.000 Liter Tankgröße 

Professional 
Bestellnr.: 4796529

	■ Volumenstrom: 15 l/min 
	■ Funktionale Sicherheit durch 

Trockenlaufschutz
	■ Nutzerfreundlich, tragbar und kompakt
	■ Verlässliche Abscheidung von 

Feststoffpartikeln und freiem Wasser

Professional Plus 
Bestellnr.: 4796530

	■ Volumenstrom: 10 l/min

Zusätzliche Funktionen zu Professional:
	■ Überwachung der Ölreinheit
	■ Einfache Datenübertragung  

auf mobile Endgeräte

Dimicron 
NX9DM oder NX9AM

	■ Filterfeinheiten: 2 μm, 10 μm
	■ NX9AM-Elemente ermöglichen  

auch die Entfernung freien Wassers
	■ Abscheidung von Feinpartikeln
	■ Keine Beeinflussung von Öladditiven

Bestellnr.:
	■ NX9DM 2 μm: 4265955
	■ NX9DM 10 μm: 4265957
	■ NX9AM 2 μm: 4265959
	■ NX9AM 10 μm: 4265961
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Passende Filterelemente

Flexibel und fahrbar  
MobileFiltration Unit 60

Anwendungsbereiche 
bis ca. 20.000 Liter Tankgröße

Professional 
Bestellnr.: 4796531

	■ Volumenstrom: 60 l/min
	■ Werkzeuglose Bedienung 

und Wartung
	■ Umwelt- und Arbeitsschutz durch 

Trennung von Schmutz- und 
Steuerungsbereich

	■ Einsetzbar bis zu 400 mm2/s

Professional Plus 
Bestellnr.: 4796532

	■ Volumenstrom: 60 l/min

Zusätzliche Funktionen zu Professional:
	■ Überwachung und Auswertung der 

Ölreinheit
	■ Einfache Datenübertragung mittels 

Webserver oder Anbindung an Cloud
	■ Steuerung per Touchscreen

Dimicron 
N100DM oder N100AM

	■ Filterfeinheiten: 2 μm, 10 μm
	■ N100AM-Elemente ermöglichen  

auch die Entfernung freien Wassers
	■ Hohe Schmutzaufnahmekapazität  

von Feinpartikelverschmutzung und 
Wasser

	■ Keine Beeinflussung von Öladditiven

Bestellnr.:
	■ N100DM 2 μm: 3944991
	■ N100DM 10 μm: 3944993
	■ N100AM 2 μm: 4728570
	■ N100AM 10 μm: 4728572
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Niedriger/ 
mittlerer Druck

< 140 bar
(moderate  

Bedingungen)

Hoher Druck
140 ... 100 bar
(niedrig/mittel 
bei schlechten  
Bedingungen1)

Sehr hoher 
Druck

> 100 bar
(hoher Druck 

bei schlechten
Bedingungen1)

Filterfeinheit μm Filterfeinheit μm Filterfeinheit μm

Pumpen / Motoren
Zahnrad- oder Flügelzellen 10 10 2
Kolben 10 2 2
Verstellbare Flügelzellen 2 2 ‒
Verstellbare Kolben 2 2 2
Antriebe
Zylinder 10 10 2
Hydrostatische Antriebe 2 2 2
Prüfstände 2 2 2
Ventile
Rückschlagventil 10 10 10
Wegeventil 10 10 2
Standard Stromregelventil 10 10 2
Sitzventil 10 2 2
Proportionalventil 2 2 2
Servoventil 2 2 2
Lager
Gleitlager 10 ‒ ‒
Getriebe 10 ‒ ‒
Kugellager 2 ‒ ‒
Rollenlager 2 ‒ ‒

	 HYDAC FILTERSYSTEMS	 Industriegebiet 
	 GMBH	 66280 Sulzbach / Saar 
		  Deutschland

		  Tel.: +49 6897 509-01 
		  E-Mail: filtersystems@hydac.com

		  www.hydac.com

Empfohlene Filterfeinheiten für  
verschiedene Anlagenkomponenten
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1)	 Schlechte Bedingungen können durch große 
Durchflussschwankungen, Druckspitzen,  
häufige Kaltstarts, extrem hohen Schmutzeintrag  
oder das Vorhandensein von Wasser entstehen.

Wir empfehlen jeweils eine Klasse besser, als die  
vom Hersteller geforderte ISO-Klasse für die  
empfindlichste Komponente anzustreben und daher  
die Befüllfiltration / Spülfiltration mindestens eine  
Filterfeinheit feiner als die Systemfilter auszulegen.

Die kritischste Komponente der Anlage definiert die zu 
verwendende Filterfeinheit.
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Globale Präsenz. 
Lokale Kompetenz.

HYDAC Stammhaus

HYDAC Gesellschaften

HYDAC Vertriebs- und Servicepartner

Freie Vertriebspartner
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